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Inquietudes sobre la calidad del agua

Plomo: Si esta presente, los niveles elevados
de plomo pueden provocar graves problemas de
salud, especialmente en mujeres embarazadas
y en niflos pequefos. El plomo presente en
el agua potable proviene principalmente de
materiales y componentes asociados con las
tuberias de servicios y las cafierias de los
hogares. La ciudad de Fairfield es responsable
de brindar agua potable de alta calidad, pero
no puede controlar la variedad de materiales
utilizados en los componentes de las canerias.
Si el agua no ha circulado por varias horas,
puede minimizar el potencial de exposicion
al plomo al dejar correr el agua del grifo
entre 30 segundos y dos minutos antes de
utilizarla para beber o cocinar. Si le preocupa el
plomo en el agua, le recomendamos analizarla.
Puede encontrar informacion sobre el plomo
en el agua potable, los métodos de analisis
y los pasos que puede seguir para minimizar
la exposicion llamando a la linea directa del
Agua potable segura o visitando el sitio web
http://www.epa.gov/safewater/lead. Ninguna de
las muestras analizadas por Fairfield en 2014
excedié el nivel de accién para el plomo. La
siguiente serie de analisis es en 2017

Seguridad: La ciudad de Fairfield ha
llevado a cabo un analisis integral de
vulnerabilidad de los recursos del sistema
hidrico. Si encuentra asuntos preocupantes
0 nota algo sospechoso, comuniquese con la
ciudad de Fairfield llamando al 707.434.6100.

Poblaciones sensibles: Algunas personas
pueden ser mas vulnerables a los agentes
contaminantes enelaguapotable quelapoblaciéon
en general. Las personas inmunocomprometidas
como los enfermos de cancer que se encuentren
bajo tratamiento de quimioterapia, las personas
que han recibido un trasplante de oérganos,
aquéllas que tienen VIH/SIDA u otros trastornos
del sistema inmunolégico, los ancianos y los
nifos pueden estar particularmente en riesgo de
desarrollar infecciones. Estas personas deber
solicitar asesoramiento a sus proveedores de

atencion médica sobre el agua potable. Para
conocer las pautas de la Agencia de Proteccion
Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) o de
los Centros de Control de Enfermedades (CDC)
sobre los medios apropiados para disminuir el
riesgo de desarrollar infecciones causadas por
Cryptosporidium y otros agentes contaminantes
microbianos, comunicandose a la Linea directa
del agua potable segura (1.800.426.4791).

Productos farmacéuticos en el agua
potable: ;De qué manera estas sustancias
quimicas ingresan en el medio ambiente y
en el agua de origen? Esto puede suceder
de varias formas. Cada vez que tomamos un
medicamento, parte de éste se excreta, ingresa
en las aguas residuales y, eventualmente, puede
llegar a las fuentes no tratadas de agua potable.
Cuando usamos champu, cremas, aceites,
colonias y repelentes contra insectos, una
pequefia cantidad de este material corre por el
desaglie cuando nos bafiamos. La presencia de
estas sustancias quimicas en el agua potable no
es un tema nuevo. Probablemente, han estado
presentes en las fuentes de agua desde que las
personas comenzaron, por primera vez, a utilizar
estos compuestos y a tomar medicamentos. Lo
nuevo es que nuestra capacidad para detectar
cantidades cada vez mas pequefias de estos
compuestos ha mejorado considerablemente.
Con la tecnologia actual, podemos medir las
gotas de un compuesto mezclado en una
cantidad de agua equivalente a 1.000 piscinas
olimpicas. Existen investigaciones en curso que
evaluan los riesgos provocados por los vestigios
de estos compuestos. La concentracion mas alta
de cualquiera de estos compuestos detectados
es de aproximadamente cinco millones mas
baja que la dosis terapéutica.

¢ Qué puede hacer para ayudar? Preguntele
a su farmacéutico si acepta la devolucion de
los medicamentos que usted no utiliza o, de lo
contrario, deséchelos en la basura, a menos
que existan ciertos requisitos que especifiquen
que deben desecharse tirandolos en el inodoro.

Para obtener mas informacion:

Preguntas relacionadas con este informe
707.437.5387
00O
Facturacion del agua 707.428.7346
00O
Reparaciones relacionadas con el agua
707.428.7415
000
Inquietudes sobre la calidad del agua
707.437.5390
00O
Reparaciones relacionadas con el agua
fuera del horario de atencién
707.428.7300
00O
El Agua Libre de Auditoria Conservacion
707.428.7630
000
Linea directa del agua potable segura de la
Agencia de Proteccién Ambiental (EPA)
800.426.4791
000
Para obtener informacion en espaiiol
707.437.5387

Este folleto contiene informacién muy
importante sobre su agua potable. Si quiere
una copia en Espafiol llame a Laura de
Albidress al 707.437.5387.
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Agua potable

Para asegurarse de que el agua del grifo sea segura
para tomar, la Agencia de Proteccion Ambiental de los
Estados Unidos (USEPA) y la Tarjeta de Control de
los Recursos Hidricos del Estado — Division de Agua
Potable (Estado) establecen reglamentaciones que
limitan la cantidad de ciertos agentes contaminantes
en el agua proporcionada por los sistemas publicos
de suministro de agua. Las reglamentaciones
estatales también establecen limites para los agentes
contaminantes en el agua embotellada que deben
proporcionar la misma proteccion para la salud
publica. Este informe incluye los detalles acerca
del origen del agua del grifo, su contenido y como
se compara con los estandares estatales y de la
USEPA. La tabla que se encuentra a continuacion
enumera los agentes contaminantes del agua potable
detectados durante el periodo comprendido entre el
1° de enero y el 31 de diciembre de 2014. El Estado
permite controlar algunos agentes contaminantes
menos de una vez al afio, ya que las concentraciones
de estos agentes no cambian con frecuencia. Su
presencia no necesariamente indica que el agua
representa un riesgo para la salud. Se puede esperar
razonablemente que el agua potable, incluida el agua
embotellada, contenga al menos pequefias cantidades
de algunos agentes contaminantes. Puede obtener
mas informacion sobre los agentes contaminantes y
los potenciales efectos sobre la salud llamando a la
linea directa del Agua potable segura de la USEPA al
1.800.426.4791.

Agua de origen

Las fuentes de agua potable (agua del grifo y agua embotellada) incluyen rios, lagos,
arroyos, lagunas, represas, vertientes y aljibes. A medida que el agua corre sobre la
superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve los minerales que se generan de
forma natural y, en algunos casos, el material radioactivo, y puede recoger sustancias
resultantes de la presencia de animales o de las actividades de los seres humanos.

Las aguas de origen de Fairfield provienen de Lake Berryessa y Sacramento-San
Joaquin Delta. El agua se transporta para su tratamiento a través del canal sur del
arroyo Putah y del acueducto de la Bahia del Norte. El tratamiento del agua de
origen se divide en dos plantas de tratamiento de agua convencionales, la Planta
de Tratamiento Waterman y la Planta Regional de Tratamiento de Agua de la Bahia
del Norte (esta ultima [NBR] es propiedad conjunta de las ciudades de Fairfield
y Vacaville).

Los agentes contaminantes que pueden estar presentes en el agua de origen antes
del tratamiento incluyen:

» Agentes contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden
provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas
sépticos, actividades de explotaciéon agricola-ganadera y fauna silvestre.

» Agentes contaminantes inorganicos, como sales y metales, que pueden
producirse de forma natural o ser producto del escurrimiento urbano de aguas
pluviales, las descargas de aguas residuales industriales o domésticas, la
produccion de petréleo y gas, la mineria o la agricultura.

» Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas fuentes como la
agricultura, el escurrimiento urbano de aguas pluviales y los usos residenciales.

» Agentes contaminantes quimicos organicos, incluidas las sustancias quimicas
organicas sintéticas y volatiles que derivan de procesos industriales y de la
produccion de petréleo, asi como también de las gasolineras, el escurrimiento
urbano de aguas pluviales, las aplicaciones agricolas y los sistemas sépticos.

« Agentes contaminantes radioactivos, que pueden producirse de forma natural o
como resultado de la produccién de petrdleo y gas y de las actividades mineras.U

Tabla 1: DETECCION DE AGENTES CONTAMINANTES CON UN ESTANDAR PRIMARIO PARA EL AGUA POTABLE

Aluminio (ppm) 1 0.6 ND - 0.130 0.061 Erosion de depositos naturales; residuos de algunos procesos de tratamiento de agua de superficie.

Arsénico (ppmm) 10 0.004 ND — 2.70 1.80 Egissi?ar}:: depdsitos naturales; escurrimientos de huertos; desechos de la produccion de artefactos eléctricos
Bario (ppm) 1 2 0.041 - 0.051 0.046 Descargas de desechos de perforaciones petroleras y de refinerias de metal; erosion de depésitos naturales.
Fluoruro (ppm)* 2 1 0.674—-1.15 0.896 Elré)i‘ig? de depdsitos naturales, aditivo que se agrega al agua para estimular el crecimiento de dientes
Nitrato como NO3 (ppm) 45 45 ND — 6.64 5.54 Ersocsl;g:‘n'g:n(}g ):l)gﬁigéaggzrgleelslfso de fertilizantes, lixiviacion de los tanques sépticos y aguas residuales;
*La ciudad de Fairfield trata su agua agregando fluoruro al nivel producido de forma natural para ayudar a prmtal en Tos consumidores. Los niveles de fluoruro en el agua tratada se

mantienen en el rango de 0.7 y 1.3 ppm, como lo exigen las reglamentaciones del Departamento de Salud Publica de California.

Tabla 2: DETECCION DE AGENTES CONTAMINANTES CON UN ESTANDAR SECUNDARIO PARA EL AGUA POTABLE

Aluminio (ppmm) 200 NA ND - 130 61 Erosion de depdsitos naturales; residuos de algunos procesos de tratamiento de agua de superficie.
Cloruro (ppm) 500 NA 9.0-15.0 1.2 Escurrimientol/lixiviacién de depésitos naturales; influencia del agua salada.

Umbral de olor 3 NA 14-14 1.4 Materiales organicos producidos de forma natural.

Conductancia especifica (uS/cm) 1,600 NA 204.9 - 474.9 363.8 Sustancias que forman iones cuando entran en contacto con el agua, influencia del agua salada.
Sulfato (ppm) 500 NA 14.0 — 39.1 239 Escurrimientol/lixiviacion de depdsitos naturales; desechos industriales.

Total de sélidos disueltos (ppm) 1000 NA 168 - 274 215 Escurrimiento/lixiviaciéon de depdsitos naturales.

Turbidez (Unidades) 5 NA 0.040 — 0.096 0.059 Escurrimiento del suelo.

Tabla 3: RESULTADOS DE LAS MUESTRAS PARA EL SODIO Y LA DUREZA

Dureza (ppm) NA NA 97.0 - 192 156 Es la suma de cationes presentes in el agua, generalmente magnesio y calicé. Normalmente se produce de
forma natural.
Sodio (ppm) NA NA 12.0-33.9 18.0 Generally naturally occurring and refers to the salt present in the water.

Tabla 4: DETECCION DE AGENTES CONTAMINANTES NO REGULADOS (UCMR 3)

Evaluacién de las fuentes de agua

“Las leyes estatales obligan a las empresas publicas de agua a realizar evaluaciones
iniciales del agua de origen e inspecciones sanitarias de la cuenca al menos una vez cada
cinco afos para investigar actividades contaminantes potenciales que puedan afectar
el (las) agua(s) de origen. Los hallazgos de la evaluacion enumerados a continuacién
no significan necesariamente que esas actividades afectan las aguas de origen en este
momento, pero si resaltan las areas de preocupacion potencial y ayudan al desarrollo de
medidas necesarias para proteger las fuentes de agua potable”.

Lake Berryessa: Una evaluacion del agua de origen, concluida en febrero de 2003,
determina que las potenciales fuentes de contaminacién mas importantes son las
actividades ilegales o el vertimiento no autorizado de basura, la aplicacion de herbicidas,
los puntos de descarga de aguas pluviales y el uso recreativo. La inspeccion sanitaria mas
reciente fue concluida en febrero de 2013.

Sacramento-San Joaquin Delta: Una evaluacion del agua de origen, concluida en mayo
de 2003, determina que las fuentes de contaminaciéon potenciales mas importantes son
el uso recreativo del agua, la escorrentia agricola y urbana, los animales de pastoreo, la
aplicacion de herbicidas y la intrusion de agua salada. La inspeccién sanitaria mas reciente
fue concluida en junio de 2012.

Muestras de coliformes se recogen semanalmente
en toda la ciudad por el Sistema de Distribucion de la

Puede obtener una copia de las evaluaciones completas y los resimenes asociados de - ~
Analista de Calidad del Agua.

vulnerabilidad en Tarjeta de Control de los Recursos Hidricos del Estado — Division de Agua
Potable, Oficina de Distrito de San Francisco, 850 Marina Bay Parkway, Edificio P segundo
piso, Richmond, CA 94804, o en Robert Brownwood al 510.620.3475.

Sistema De Distribucion

Tabla 5: PRECURSORES DERIVADOS DE LA DESINFECCION, DERIVADOS DE LA DESINFECCION y RESIDUOS DE LOS DESINFECTANTES

Precursores PDD Superior o igual a 1.0 1.91-235 Diversas fuentes naturales o provocadas por el hombre

Trihalometanos (ppmm) 80 NA 17.7-57.0 46.9 Derivado de la desinfeccion del agua potable
Acidos halo acéticos (ppmm) 60 NA 4.5-15.0 11.9 Derivado de la desinfeccion del agua potable
Bromato (ppmm) 10 0.1 ND ND Derivado de la desinfeccion del agua potable

Cloruro (ppm) 4 4 ND - 1.61 0.601 Desinfectante del agua potable agregado para el tratamiento

Tabla 6: TURBIDEZ COMO MEDIDA DEL RENDIMIENTO DEL FILTRO

Turbidez (Unidades) TT=10 NG 0.214 0.28
Medida de la turbiedad del agua Porcentaje gg Isas 100 100
muestras <

Escurrimiento del suelo

Tabla 7: DETECCION DE BACTERIA COLIFORME

Total de bacterias coliformes 5% 0 3.23 Presente de forma natural en el
medio ambiente

Coliforme fecal / E. coli * 0 0 Re§|duos fecales humanos y de
animales

*Una muestra de rutina y una muestra de repeticion detectan el total de coliformes y cualquiera de las muestras también detecta el coliforme fecal o E. coli.

Tabla 8: DETECCION DE PLOMO Y COBRE EN LOS GRIFOS DE LOS CONSUMIDORES

Corrosion en cafierias; erosion
< on ,
Plomo (ppmm) 15 0.2 50 5.0 0 de depdsitos naturales
Corrosion en cafierias; erosion
Cobre (ppm) 1.3 0.3 50 0.197 0 de depositos naturales
Abreviaturas y definiciones NMDR, Nivel de desinf resi Nivel més alto de un MSP, Meta de salud publica: Nivel de un cc ite en el agua potable
NA, Nivel de accién: Concentracion de un agente contaminante que, en exceso, desinfectante permitido en el agua potable. Existen pruebas convincentes de por debajo del cual no existe ningdn riesgo conocido o previsto para la salud.
exiée el tratamiento u otros requisitos que un sistema hidrico debe cuymplir. ! que la adicién de un desinfectante es necesaria para el control de los agentes Las MSP estan fijadas por la Agencia de Proteccion Ambiental de California.
contaminantes microbianos. P . "
NMC, Nivel maximo de agente : Nivel mas alto de un agente ppmm, Partes por mil millones: o microgramos por litro (ug/l)
contaminante permitido en el agua potable. Los NMC primarios se fijan de modo MNMDR, Meta de nivel de S d .va’el d_e un ppm, Partes por millén: o miligramos por litro (mg/l)
que sean lo mas cercanos posibles a las MSP (o MNMC) como sea econémica y desinfectante del agua potable por debajo del cual no existe ningin riesgo
tecnolégicamente factible. Los NMC secundarios se fijan para proteger el olor, el conocido o previsto para la salud. Las MNMDR no reflejan los beneficios del COT, Carbono organico total

sabor y la apariencia del agua potable. uso de desinfectantes para controlar los agentes contaminantes microbianos.

TT, Técnica de tratamiento: Proceso obligatorio que tiene como objetivo reducir

MNMC, Meta de nivel maximo de agente i : Nivel de un NC, No cor de; ND, No el nivel de un agente contaminante en el agua potable.

NN, Nivel de notificacion;

Boro (ppm) 1.0 NA 0.14-0.19 0.174

El monitoreo de los agentes ayuda a la EPA y al Estado a determinar donde se encuentran ciertos
contaminantes y si estos deben ser regulados.

contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe ningun riesgo
conocido o previsto para la salud. Fijado por la USEPA.

UTN, Unidades de turbidez nefelométrica: Unidad estandar para las

pS/cm, microsiemens por centimetro
medidas de turbidez.

Vanadio (ppmm) 50 NA <3.0-33 <3.0




