
Drinking Water

Laboratory analyst testing the conductivity of the water.

Drinking Water

In order to ensure that tap water is safe to drink, the US Environmental Protection Agency (USEPA) 
and the State Water Resources Control Board – Division of Drinking Water (State) prescribe 
regulations that limit the amount of certain contaminants in water provided by public water systems. 
State Board regulations also establish limits for contaminants in bottled water that provide the same 
protection for public health. This report includes details about where your tap water comes from, 
what it contains, and how it compares to State and USEPA standards.

The tables in this document list the drinking water contaminants detected for the period January 1 - 
December 31, 2019. The State allows us to monitor for some contaminants less than once per year 
because the concentrations of these contaminants change infrequently. Drinking water, including 
bottled water, may reasonably be expected to contain at least small amounts of some contaminants. 
The presence of contaminants does not necessarily indicate that water poses a health risk. More 
information about contaminants and potential health effects can be obtained by calling the USEPA’s 
Safe Drinking Water hotline (1.800.426.4791).

Lead 
If present, elevated levels of lead can cause serious health problems, especially for pregnant women and young children. 
Lead in drinking water is primarily from materials and components associated with service lines and home plumbing. The 
City of Fairfield is responsible for providing high quality drinking water, but cannot control the variety of materials used in 
plumbing components. When your water has been sitting for several hours, you can minimize the potential for lead exposure 
by flushing your tap for 30 seconds to two minutes before using water for drinking or cooking. If you are concerned about 
lead in your water, you may wish to have your water tested. Information on lead in drinking water, testing methods, and 
steps you can take to minimize exposure is available from the Safe Drinking Water hotline or at http://www.epa.gov/lead. 

Triennially, the City of Fairfield collects samples at consumer taps to identify levels of lead in drinking water that may result 
from corrosion of lead-bearing components in the water system’s distribution system or in household plumbing. These 
samples help assess the need for, or the effectiveness of, corrosion control treatment. Compliance was met with the latest 
round of testing in 2017 – lead was not detected within 90% of samples collected. The next round of testing will commence 
in 2020. 

For More Information:

Questions regarding this report:
Jenell Pratt

707.437.5386

Water Billing 707.428.7346

Water Repairs 707.428.7415

Water Quality Concerns
707.437.5390

After Hours Water Repairs
707.428.7300

Free Water Conservation Audits
707.428.7630

EPA Safe Drinking Water Hotline
800.426.4791

City of Fairfield
Public Works Department
1000 Webster Street
Fairfield, California 94533

Prsrt Std
US Postage 

PAID
Fairfield CA
Permit 166

Public input on drinking water issues is encouraged. You are welcome to attend a City Council meeting and have your voice heard. 
Meetings are held the 1st and 3rd Tuesday of each month at 6 p.m. in the Fairfield City Council Chamber at 1000 Webster Street.

Consumer Confidence Report
2019 Annual Water Quality Report
for City of Fairfield Water Customers

The City of Fairfield is pleased to present 
the 2019 Annual Water Quality Report. We 
remain committed to providing high-quality 
drinking water to you, our customers, as 
we continue to exceed strict State and 
Federal drinking water standards set by the 
California Division of Drinking Water and 
the U.S. Environmental Protection Agency. 
Thank you for allowing us to serve you. 

COVID-19
The World Health Organization has stated 
that the, “presence of the COVID-19 virus 
has not been detected in drinking water 
supplies and based on current evidence, 
the risk to water supplies is low.”1  EPA and 
State drinking water regulations require 
disinfection processes for drinking water, 
which are extremely effective against 
viruses, including COVID-19. For more 
information visit: www.epa.gov/coronavirus

Sensitive Populations
Some people may be more vulnerable to contaminants in drinking water than the 
general population. Immuno-compromised persons such as persons with cancer 
undergoing chemotherapy, persons who have undergone organ transplants, people 
with HIV/AIDS, or other immune system disorders, some elderly, and infants can be 
particularly at risk from infections. These people should seek advice about drinking 
water from their health care providers. U.S. EPA/Centers for Disease Control (CDC) 
guidelines on appropriate means to lessen the risk of infection by Cryptosporidium 
and other microbial contaminants are available from the Safe Drinking Water 
hotline (1.800.426.4791).

Security
The City of Fairfield has performed a comprehensive vulnerability assessment for the water system resources. If you should 
see items of concern or notice anything suspicious, please contact the City of Fairfield at 707.434.6100.

Water Quality Concerns

1World Health Organization, 2020. Technical Brief. Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus. March

  Visual checks of plant processes ensure that the water treatment plant is running 
   efficiently.

The  monitoring of water quality parameters are key to providing customers with safe
and clean drinking water.



The sources of drinking water (both tap water and bottled water) include rivers, lakes, streams, ponds, reservoirs, 
springs, and wells. As water travels over the surface of the land or through the ground, it dissolves naturally-occurring 
minerals and, in some cases, radioactive material, and can pick up substances resulting from the presence of animals 
or from human activity. 

Fairfield’s source water originates from Lake Berryessa and the Sacramento-San Joaquin Delta. Water is transported 
for treatment through the Putah South Canal and the North Bay Aqueduct. Treatment of source water is divided 
between two conventional water treatment plants, the Waterman Treatment Plant and the North Bay Regional 
Water Treatment Plant (NBR is jointly owned by the Cities of Fairfield and Vacaville). 

Contaminants that may be present in source water before treatment include:

•	 Microbial contaminants, such as viruses and bacteria, may come from sewage treatment plants, septic 
systems, agricultural livestock operations, and wildlife.

•	 Inorganic contaminants, such as salts and metals, can be "naturally-occurring" or result from urban storm 
water runoff, industrial or domestic waste water discharges, oil and gas production, mining, or farming.

•	 Pesticides and herbicides, may come from a variety of sources such as agriculture, urban storm water 
runoff, and residential uses.

•	 Organic chemical contaminants, include synthetic and volatile organic chemicals, which are by-products of 
industrial processes and petroleum production, and can also come from gas stations, urban storm water 
runoff, agricultural applications, and septic systems.

•	 Radioactive contaminants can occur naturally or be the result of oil and gas production and mining activities.

ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS

AL - Action Level: The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers 
treatment or other requirements that a water system must follow.

MCL - Maximum Contaminant Level: The highest level of a contaminant allowed 
in drinking water. Primary MCLs are set as close to the PHGs (or MCLGs) as is 
economically and technologically feasible. Secondary MCLs are set to protect the 
odor, taste, and appearance of drinking water.

MCLG - Maximum Contaminant Level Goal: The level of a contaminant in 
drinking water below which there is no known or expected risk to health. Set by 
U.S. Environmental Protection Agency.

MRDL - Maximum Residual Disinfectant Level: The highest level of a 

disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition 
of a disinfectant is necessary for control of microbial contaminants.
MRDLG - Maximum Residual Disinfectant Level Goal: The level of a drinking 
water disinfectant below which there is no known or expected risk to health. 
MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectants to control 
microbial contaminants.

NA - Not Applicable      ND - Not Detected      NL - Notification Level

NL - Notification Level

PHG - Public Health Goal: The level of a contaminant in drinking water 
below which there is no known or expected risk to health. PHGs are set by the 
California Environmental Protection Agency.

ppb - Parts per billion: or micrograms per liter (ug/L)

ppm - Parts per million: or milligrams per liter (mg/L)

TT - Treatment Technique: A required process intended to reduce the level of a 
contaminant in drinking water.

μS/cm - microsiemens per centimeter

PDWS - Primary Drinking Water Standards: MCLs, MRDLs and treatment 
techniques (TTs) for contaminants that affect health, along with their monitoring and 
reporting requirements.

Table 1 – DETECTION OF CONTAMINANTS WITH A PRIMARY DRINKING WATER STANDARD
Substance

(reporting units) MCL PHG 
(MCLG)

Drinking Water
Contaminant Sources

Range Average
Aluminum (ppm) 1 0.6 < 0.02 – 0.10 0.07 Erosion of natural deposits; residue from some surface water treatment processes.

Fluoride (ppm)* 2 1 0.64 –  0.871 0.72 Erosion of natural deposits, water additive that promotes strong teeth.

*The City of Fairfield treats your water by adding fluoride to the naturally occurring level in order to help prevent dental caries in consumers.  The fluoride levels in the treated water 
are maintained within a range of 0.6 and 1.2 ppm, as required by the California Department of Pubic Health regulations.

Table 2 – DETECTION OF CONTAMINANTS WITH A SECONDARY DRINKING WATER STANDARD 
Substance

(reporting units) MCL PHG 
(MCLG)

Drinking Water
Contaminant Sources

Range Average
Aluminum (ppb) 200 NA < 20 – 91 67 Erosion of natural deposits; residual from some surface water treatment processes.

Chloride (ppm) 500 NA 10.5 - 15.0   12.4 Runoff/leaching from natural deposits; seawater influence.

Odor – Threshold 3 NA N/A 1.4 Naturally-occurring organic materials.

Specific Conductance (uS/cm) 1,600 NA 208 – 620 366 Substances that form ions when in water; seawater influence.

Sulfate (ppm) 500 NA 11.9 – 40.3 28.5 Runoff/leaching from natural deposits; industrial wastes.

Total Dissolved Solids (ppm) 1000 NA 157 – 248 208 Runoff/leaching from natural deposits.

Turbidity (Units) 5 NA 0.03 - 0.11  0.05 Soil runoff.

TABLE 3 – SAMPLING RESULTS FOR SODIUM AND HARDNESS
Substance

(reporting units) MCL PHG 
(MCLG)

Drinking Water
Contaminant Sources

Range Average

Hardness (ppm) NA NA 64 – 220 130 It is the sum of cations present in the water, generally magnesium and calcium.  They are 
usually naturally occurring.

Sodium (ppm) NA NA 12 – 31 19 Generally naturally occurring and refers to the salt present in the water.

Table 4 – STATE CONTAMINANTS WITH NOTIFICATION LEVELS - PFAS / PFOS
Substance

(reporting units) NL PHG 
(MCLG)

Drinking Water
Health Effects

Result
Perfluorooctanoic Acid (ng/L)) 5.1 NA <2.0 Perfluorooctanoic acid exposures resulted in increased liver weight in laboratory animals.
Perfluorooctanesulfonic Acid 
(ng/L) 6.5 N/A <2.0 Perfluorooctanesulfonic acid exposures resulted in immune suppression, specifically a 

decrease in antibody response to an exogenous antigen challenge.

Table 5 – DISINFECTION BYPRODUCTS PRECURSORS, DISINFECTION BYPRODUCTS AND DISINFECTANT RESIDUALS
Substance Compliance Ratio Range Average Contaminant Sources

DBP Precursors More than or equal to 1.0 1.5 – 3.4 2.6 Various natural and man-made sources
Substance

(reporting units) MCL PHG (MCLG) Range Highest Running 
Annual Average Contaminant Sources

Trihalomethanes (ppb) 80 NA 18.0 – 77.0 53 By-product of drinking water disinfection

Haloacetic Acids (ppb) 60 NA 4.2 – 24.0 18 By-product of drinking water disinfection
Substance

(reporting units) MRDL MRDLG Range Running Annual 
Average Contaminant Sources

Chlorine (ppm) 4 4 < 0.10 – 1.6 0.68 Drinking water disinfectant added for treatment

Table 6– TURBIDITY AS A MEASURE OF FILTER PERFORMANCE
Substance

(reporting units) MCL PHG 
(MCLG)

Entry Point to Distribution System
Contaminant Sources

NBR Waterman

Turbidity (Units)  
Measure of the cloudiness of the water.

TT = 1.0 
NA

0.13 0.14
Soil runoff

Percentage of samples ≤ 0.3 100 100

Table 7 – DETECTION OF COLIFORM BACTERIA

Substance MCL MCLG Distribution System Contaminant Sources

Total Coliform Bacteria 5 % 0 0 Naturally present in the environment

Fecal Coliform / E. coli * 0 0 Human and animal fecal waste
*A routine sample and a repeat sample detect total coliform and either sample also detects fecal coliform or E. coli. 

Table 8 – DETECTION OF LEAD AND COPPER IN CUSTOMER TAPS
Substance

(reporting units) AL PHG No. of Samples 
(Collected in 2017)

90th Percentile
Detected

No. Sites 
exceeding AL Contaminant Sources

Lead (ppb) 15 0.2 50 < 5.0 0 Plumbing corrosion; erosion of natural deposits

Copper (ppm) 1.3 0.3 50 0.140 0 Plumbing corrosion; erosion of natural deposits

State law requires water utilities to conduct initial Source Water Assessments and Watershed Sanitary Surveys at 
least once every five years for the purpose of investigating potential contaminating activities, which may affect the 
source water(s). The assessment findings listed below do not necessarily mean that the source waters are affected by 
those activities at this time, but do highlight areas of potential concern and assist in developing necessary measures 
to protect the drinking water sources.

Lake Berryessa: A Source Water Assessment, completed in February 2003, shows that the most significant potential 
sources of contamination are illegal activities/unauthorized dumping, herbicide application, storm drain discharge 
points, and recreational use. The most recent sanitary survey was completed in 2019.

Sacramento-San Joaquin Delta: A Source Water Assessment, completed in May 2003, shows that the most significant 
potential sources of contamination are recreational use, urban and agricultural runoff, grazing animals, herbicide 
application, and seawater intrusion.  The most recent sanitary survey was completed in 2018. 

A copy of the complete assessments and associated vulnerability summaries can be obtained through the State 
Water Resources Control Board - Division of Drinking Water, San Francisco District Office, 850 Marina Bay Parkway, 
Building P 2nd floor, Richmond, CA 94804 or contacting Stefan Cajina at 510.620.3475.

Treated Water

Distribution System

Source Water Source Water Assessments

Este informe contiene información muy importante sobre su agua para beber.  Favor de comunicarse la cuidad de Fairfield a 707.437.5387 para asistirlo en español.  Ang pag-uulat na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa inyong inuming tubig. Mangyaring makipag-ugnayan sa City  of Fairfield o tumawag 
sa  707.428.7496 para matulungan sa wikang Tagalog.



Agua Potable
Para asegurar que el agua del grifo sea segura para tomar, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 
(USEPA) y el Consejo de Control de los Recursos Hídricos del Estado – División de Agua Potable (Estado) establecen 
reglamentos que limitan la cantidad de ciertos agentes contaminantes en el agua proveída por los sistemas públicos 
del suministro de agua. Los reglamentos estatales también establecen límites de los agentes contaminantes en el 
agua embotellada que tienen que proveer la misma protección para la salud pública. Este reporte incluye los detalles 
acerca del origen del agua del grifo, su contenido y cómo se compara con los estándares estatales y de la USEPA.

La tabla que se encuentra a continuación enumera los agentes contaminantes del agua potable detectados durante 
el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. El Estado nos permite monitorear algunos agentes 
contaminantes menos de una vez al año por que las concentraciones de estos agentes no cambian con frecuencia. 
En el agua potable, incluyendo el agua embotellada, es razonable suponerse que contenga pequeñas cantidades 
de contaminantes. La presencia de estos contaminantes no indica necesariamente que el agua tenga un riesgo a la 
salud. Para más información sobre contaminantes y efectos potenciales a la salud se puede obtener llamando a la 
línea directa de Agua Potable Segura de USEPA (1.800.426.4791).

Analista de laboratorio probando la conductividad del 
agua.

Laboratory analyst testing the conductivity of the water.

Las verificaciones visuales de los procesos de la planta                
aseguran que la planta de tratamiento de agua funcione de 
manera eficiente.

Plomo
Si está presente, los niveles elevados de plomo pueden provocar graves problemas de salud, especialmente en mujeres 
embarazadas y en niños pequeños. Plomo presente en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes 
asociados con las tuberías de servicios y las cañerías de hogares. La ciudad de Fairfield es responsable de brindar agua potable 
de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de las cañerías. Si el agua 
no ha circulado por varias horas, puede minimizar potentemente exponerse al plomo con dejar correr el agua del grifo entre 
30 segundos y dos minutos antes de utilizarla para beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua, le recomendamos 
mandarla analizar. Información sobre el plomo en agua potable, métodos de análisis, y pasos para minimizar exponerse está 
disponible llamando a la línea directa del Agua Potable o visitando el sitio web http://www.epa.gov/lead. 

Cada tres años, la Ciudad de Fairfield toma muestras de los grifos de clientes para identificar nos niveles de plomo en el agua 
potable, lo cual puede ser resultado de la corrosión de componentes en el sistema de distribución del sistema de agua o en 
tubería de sus casas que contienen plomo. Estas muestras ayudan asesorar la necesidad para o la eficaz de tratamientos de 
control de corrosión. En la última ronda de pruebas en 2017, cumplimos con las normas establecidas – no se detecto plomo 
dentro de 90% de las muestras colectadas. La próxima ronda de pruebas comenzara en el año 2020. 

Para más información:

Preguntas sobre este reporte, 
Eutimio Oregel 707.437.5387

Fracturación de servicio de agua, 
707.428.7346

Reparación del servicio de agua, 
707.428.7415

Asuntos sobre la calidad del agua, 
707.537.5390

Reparación de servicio de agua 
después de horas normales, 

707.428.7300

Inspección gratis para conservación 
de agua, 707.428.7630

Línea directa de Agua Potable de la 
EPA, 800.426.4791

City of Fairfield
Public Works Department
1000 Webster Street
Fairfield, California 94533
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Se anima el aporte público sobre cuestiones de agua potable. Estas bienvenido a asistir a una reunión del Ayuntamiento de la ciudad y ser 
escuchado. Las reuniones se llevan a cabo el 1º y 3er martes de cada mes a las 6 p.m. en la cámara del Ayuntamiento de Fairfield en 1000 Webster 
Street.

Informe de Confianza para el Consumidor de 
2019 sobre el Agua Potable
Ciudad de Fairfield

La ciudad de Fairfield se complace en 
presentar el informe Anual de la Calidad 
del Agua del año de 2018. Continuamos 
dedicados a proveer agua de alta calidad 
para ustedes nuestros clientes, excediendo 
los estándares estrictos federales y estatales 
establecidos por la División de Agua Potable 
de California y la Agencia de Protección 
Ambiental de EEUU. Este informe incluye 
información que da un vistazo de las 
fuentes de su agua potable y pruebas de 
conformidad para el 2019. Gracias por 
permitirnos servirle.
COVID-19 y el suministro de agua 
potable de California
La Organización Mundial de la Salud ha 
declarado que “la presencia del virus 
COVID-19 no se ha detectado en los 
suministros de agua potable y según 
la evidencia actual, el riesgo para los 
suministros de agua es bajo”.1 La EPA y 
las regulaciones estatales de agua potable 
requieren procesos de desinfección para 
agua potable que es extremadamente 
efectiva contra virus, incluido COVID-19.2

Poblaciones sensibles
Algunas personas pueden ser más vulnerables a los agentes contaminantes en el 
agua potable que la población en general. Las personas inmunocomprometidas 
como los enfermos de cáncer que se encuentren bajo tratamiento de quimioterapia, 
las personas que han recibido un trasplante de órganos, aquéllos que tienen VIH/
SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, los ancianos y los niños pueden 
estar particularmente a riesgo de desarrollar infecciones. Estas personas deben 
pedir consejo de sus proveedores médicos sobre el agua potable. La guía de la 
USEPA/Centros de Control de Enfermedades (CDC) sobre los medios apropiados 
para disminuir el riesgo de desarrollar infecciones causadas por Cryptosporidios y 
otros agentes contaminantes microbianos, están disponibles llamando a la Línea 
directa de Agua Potable (1.800.426.4791).

Seguridad
La ciudad de Fairfield ha llevado a cabo un análisis integral de vulnerabilidad de los recursos del sistema hídrico. Si encuentra 
asuntos preocupantes o nota algo sospechoso, comuníquese con la ciudad de Fairfield llamando al 707.434.6100. 

Preocupaciones de la calidad del agua

El monitoreo de los parametros de calidad del agua es clave para proporcionar a los
clientes agua potable limpia y segura.

1World Health Organization. 2020. Technical Brief. Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. March
2Para obtener más información, visite epa.gov/coronavirus y https://www.waterboards.ca.gov/drinking_water/certlic/drinkingwater/covid-19.html



Las fuentes de agua potable (agua del grifo y agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, lagunas, represas, manantiales y 
aljibes. A medida que el agua corre sobre la superficie de la tierra o a través de terreno, disuelve minerales que se generan de 
forma natural y, en algunos casos, material radioactivo, y puede recoger sustancias que resultan de la presencia de animales o 
de actividades de seres humanos.

Las aguas de origen de Fairfield provienen de Lake Berryessa y Sacramento-San Joaquin Delta. El agua se transporta para 
tratamiento a través del canal sur del arroyo Putah y del acueducto de la Bahía del Norte. El tratamiento de las aguas de origen 
se divide en dos plantas de tratamiento de agua convencionales, la Planta de Tratamiento Waterman y la Planta Regional de 
Tratamiento de Agua de la Bahía del Norte (esta última [NBR] es propiedad conjunta de las ciudades de Fairfield y Vacaville).

Los agentes contaminantes que pueden estar presentes en el agua de origen antes del tratamiento incluyen:
•	 Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, sistemas sépticos, actividades agrícolas-ganaderas y fauna silvestre.
•	 Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden producirse de forma natural o ser producto del 

escurrimiento de aguas pluviales urbanas, las descargas de aguas residuales industriales o domésticas, la producción 
de petróleo y gas, minería o agricultura.

•	 Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de diversas fuentes como la agricultura, el escurrimiento de aguas 
pluviales urbanas y usos residenciales.

•	 Contaminantes químicos orgánicos, incluyendo sustancias químicas sintéticas y orgánicas volátiles que derivan de 
procesos industriales y de la producción de petróleo, así como también de las gasolineras, el escurrimiento 
de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas, y sistemas sépticos.

•	 Contaminantes radioactivos, pueden producirse de forma natural o como resultado de la producción de 
petróleo y gas, y de actividades mineras.

Abreviaturas y definiciones

NA, Nivel de acción: Concentración de un agente contaminante que, en exceso, 
exige el tratamiento u otros requisitos que un sistema hídrico debe cumplir.

NMC, Nivel máximo de agente contaminante: Nivel más alto de un agente 
contaminante permitido en el agua potable. Los NMC primarios se fijan de modo 
que sean lo más cercanos posibles a las MSP (o MNMC) como sea económica y 
tecnológicamente factible. Los NMC secundarios se fijan para proteger el olor, el 
sabor y la apariencia del agua potable.

MNMC, Meta de nivel máximo de agente contaminante: Nivel de un 
contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe ningún riesgo 
conocido o previsto para la salud. Fijado por la USEPA.

NMDR, Nivel máximo de desinfectante residual: Nivel más alto de un 
desinfectante permitido en el agua potable. Existen pruebas convincentes de 

que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de los agentes 
contaminantes microbianos.

MNMDR, Meta de nivel máximo de desinfectante residual: Nivel de un 
desinfectante del agua potable por debajo del cual no existe ningún riesgo 
conocido o previsto para la salud. Las MNMDR no reflejan los beneficios del  
uso de desinfectantes para controlar los agentes contaminantes microbianos.

NC, No corresponde; ND, No detectado; NN, Nivel de notificación;

UTN, Unidades de turbidez nefelométrica: Unidad estándar para las  
medidas de turbidez.

MSP, Meta de salud pública: Nivel de un contaminante en el agua potable  
por debajo del cual no existe ningún riesgo conocido o previsto para la salud.  
Las MSP están fijadas por la Agencia de Protección Ambiental de California.

ppmm, Partes por mil millones: o microgramos por litro (ug/l)

ppm, Partes por millón: o miligramos por litro (mg/l)

COT, Carbono orgánico total

TT, Técnica de tratamiento: Proceso obligatorio que tiene como objetivo reducir 
el nivel de un agente contaminante en el agua potable.

μS/cm, microsiemens por centímetro

PDWS - Estandares primarios para el agua potable: MCLs, MRDLs y tecnicas de 
tratamiento (TTs) para contaminantes que afectan la salud, junto con sus requisitos 
de monitoreo e informe.

Tabla 1 – DETECCIÓN DE CONTAMINANTES CON UN ESTÁNDAR PARA EL AGUA POTABLE PRIMARIA
Sustancia

(unidades informantes) MCL PHG 
(MCLG)

Agua Potable
Fuentes de contaminantes

Rango Promedio

Aluminio (ppm) 1 0.6 < 0.02 – 0.10 0.07 Erosión de depósitos naturales; residuos de algunos procesos de tratamiento de agua de 
superficie.

Fluoruro  (ppm)* 2 1 0.64 – 0.87 0.72 Erosión de depósitos naturales, aditivo que se añade al agua para estimular fortaleza 
dental.

*La Ciudad de Fairfield trata su agua añadiendo fluoruro al nivel que ocurre naturalmente para mejorar la prevención de caries dental en los consumidores. Los niveles de fluoruro 
en el agua tratada se mantienen in un campo de 0.7 and 1.3 ppm, como exige las regulaciones del Departamento de Salubridad de California. 

Table 2 – DETECCIÓN DE CONTAMINANTES CON UN ESTÁNDRAR PARA EL AGUA POTABLE SECUNDARIA 
Sustancia

(unidades informantes) MCL PHG 
(MCLG)

Agua Potable
Fuentes de contaminantes

Rango Promedio

Aluminio (ppb) 200 NA < 20 – 91 67 Erosión de depósitos naturales; residuos de algunos procesos de tratamiento de agua 
superficie.

Cloruro (ppm) 500 NA 10.5 – 15.0 12 Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales; influencia del agua salada.

Umbral de olor 3 NA N/A 1.4 Materiales orgánicos que ocurren naturalmente.
Conductancia específica 
(uS/cm) 1,600 NA 208 – 620 366 Sustancias que forman iones dentro del agua, influencia del agua salada.

Sulfato (ppm) 500 NA 11.9 – 40.3 28.5 Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales; desechos industriales.
Total de sólidos disueltos 
(ppm) 1000 NA 157 – 248 208 Escurrimiento/lixiviación de depósitos naturales.

Turbidez (Unidades) 5 NA 0.03 – 0.11 0.05 Escurrimiento de la tierra

Tabla 3 – RESULTADOS DE LAS MUESTRAS PARA EL SODIO Y LA DUREZA
Sustancia

(unidades informantes) MCL PHG 
(MCLG)

Agua Potable
Fuentes de contaminantes

Rango Promedio

Dureza (ppm) NA NA 64 – 220 130 Es la suma de cationes presentes in el agua, generalmente magnesio y calcio. 
Normalmente ocurre naturalmente.

Sodio (ppm) NA NA 12 – 31 19 Generalmente ocurre naturalmente y se refiere a la presencia de sal en el agua.

Tabla 4 – CONTAMINANTES ESTATALES CON NIVELES DE NOTIFICATION - PFAS / PFOS
Sustancia

(unidades informantes) NL PHG 
(MCLG)

Agua Potable
Efectos en al salud

Resultado

Ácido perfluorooctanoico 
(ng/L) 5.1 NA < 2.0 La exposición al ácido perfluorooctanoico resultó en un aumento del peso del hígado en 

animales de laboratorio.
Ácido perfluorooctanosulfónico 
(ng/L) 6.5 NA < 2.0 La exposición al ácido perfluorooctanosulfónico resultó en la supresión inmune, específica-

mente una disminución en la respuesta de anticuerpos a un antígeno exógeno.

Tabla 5 – PRECURSORES DERIVADOS DE LA DESINFECCIÓN, DERIVADOS DE LA DESINFECCIÓN y RESIDUOS DE LOS DESINFECTANTES
Sustancia Indice de Conformidad Rango Promedio Fuentes de contaminantes

Precursores POD Mas o igual a 1.0 1.5 – 3.4 2.6 Diversas fuentes naturales o artificiales

Sustancia
 (unidades informantes) MCL PHG (MCLG) Rango

Promedio 
consecutivo más 

alto anual
Fuentes de contaminantes

Trihalometano (ppb) 80 NA 18.0 – 77.0 53 Derivado de la desinfecci6n del agua potable

Acidos halo aceticos (ppb) 60 NA 4.2 – 24.0 18 Derivado de la desinfecci6n del agua potable
Sustancia

 (unidades informantes) MRDL MRDLG Rango Promedio 
consecutivo anual Fuentes de contaminantes

Chlorine (ppm) 4 4 < 0.10 – 1.6 0.68 Desinfectante del agua potable añadido para el 
tratamiento

Tabla 6– TURBIDEZ COMO MEDIDA DEL RENDIMIENTO DEL FILTRO
Sustancia

 (unidades informantes) MCL PHG 
(MCLG)

Punto de entrada al sistema de distribución Fuentes de 
contaminantesNBR Waterman

Turbidez (Unidades)  
Medida de la turbiedad del agua

TT = 1.0 
NA

0.13 0.14
Escurrimiento de la tierra

Porcentaje de muestras ≤ 0.3 100 100

Tabla 7 – DETECCIÓN DE BACTERIA COLIFORME

Sustancia MCL MCLG Sistema de distribución Fuentes de contaminantes
Total de bacterias 
coliformes 5 % 0 0 Naturalmente presente en el medio 

ambiente

Colifo fecal / E. coli * 0 0 Residuos fecales humanos y de 
animales

*Una muestra rutinaria y una muestra de repetida detectan el total de coliformes y cualquiera de las muestras también detecta el coliforme fecal o E. coli.

Tabla 8- DETECCIÓN DE PLOMO Y COBRE EN LOS GRIFOS DE LOS CONSUMIDORES
Sustancia
 (unidades 

informantes)
AL PHG

Num. de muestras 
(recolectadas en 

2017)
Percentil 90 No. Sites 

exceeding AL Fuentes de contaminantes

Plomo (ppb) 15 0.2 50 < 5.0 0 Corrosión en cañerías; erosión de depósitos 
naturales

Cobre (ppm) 1.3 0.3 50 0.140 0 Corrosión en cañerías; erosión de depósitos 
naturales

La ley estatal requiere que las empresas públicas de agua realicen evaluaciones iniciales del agua de origen e inspecciones de 
sanidad de la cuenca al menos una vez cada cinco años para investigar actividades contaminantes potenciales que puedan 
afectar el (las) agua(s) de origen. Los hallazgos de la evaluación enumerados a continuación, no significan necesariamente que 
las aguas de origen están afectadas al momento por esas actividades, pero sí resaltan las áreas de potente preocupación y 
ayudan al desarrollo de medidas necesarias para proteger las fuentes de agua potable”.

Lake Berryessa: Una evaluación del agua de origen, concluida en febrero de 2003, determino que las potentes fuentes de 
contaminación más importantes son actividades ilegales/vertimiento de basura no autorizado, aplicación de herbicidas, puntos 
de descarga de aguas pluviales y uso recreativo. La encuesta de sanitario más reciente se completó en 2019.

Sacramento-San Joaquin Delta: Una evaluación del agua de origen, concluida en mayo de 2003, determino que las causas 
potentes de contaminación más importantes son el uso recreativo del agua, la escorrentía agrícola y urbana, los animales de 
pastoreo, la aplicación de herbicidas y la intrusión de agua salada. La encuesta de sanitario más reciente se completó en 2018.
 
Se puede obtener una copia de las evaluaciones completas y los resumes asociados de vulnerabilidad por medio del Consejo 
de Control de los Recursos Hídricos del Estado – División de Agua Potable, Oficina de Distrito de San Francisco, 850 Marina Bay 
Parkway, Edificio P segundo piso, Richmond, CA 94804, o llamando a Stefan Cajina al 510.620.3475.

Agua Tratada

Sistema de Distribucion

Agua de origen Agua de origen

Ang pag-uulat na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa inyong inuming tubig. Mangyaring makipag-ugnayan sa City of Fairfield o 
tumawag sa 707.428.7496 para mutulungan sa wikang Tagalog.

Este informe contiene información muy importante sobre su agua para beber.  Favor de comunicarse la cuidad de Fairfield a 707.437.5397 para asistirlo 
en español.



Inuming Tubig

Laboratory analyst testing the conductivity of the water.

Drinking Water

Potensyal na Panimulang Tala
Para matiyak na ligtas inumin ang tubig mula sa gripo, ang US Environmental Protection
Agency (USEPA) at ang State Water Resources Control Board – Division of Drinking Water (Estado) ay 
nagrekomenda ng mga regulasyong naglilimita sa dami ng ilang partikular na contaminant sa tubig na ibinibigay 
ng mga pampublikong sistema ng tubig. Nagtakda rin ng mga limitasyon ang regulasyon ng Lupon ng Estado 
para sa mga contaminant sa nakaboteng tubig na nagbibigay ng parehong proteksyon para sa pampublikong 
kalusugan. Kasama sa ulat na ito ang mga detalye tungkol sa kung saan nanggaling ang inyong tubig mula sa 
gripo, ano ang laman nito, at kung paano ito maikukumpara sa mga pamantayan ng Estado at USEPA.

Inililista ng mga talahanayan sa dokumentong ito ang mga contaminant sa inuming tubig na natukoy sa loob ng 
Enero 1 - Disyembre 31, 2019. Pinapahintulutan kami ng Estado na subaybayan ang ilang contaminant nang wala 
pang isang beses sa isang taon dahil madalang magbago ang mga concentration ng mga contaminant na ito. 
Ang inuming tubig, kasama na ang nakaboteng tubig, ay posibleng makatuwirang asahang maglaman ng kahit 
man lang kaunting contaminant. Ang presensya ng mga contaminant ay hindi nangangahulugang magkakaroon 
ng panganib sa kalusugan dahil sa tubig. Posibleng makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa mga 
contaminant at potensyal na epekto sa kalusugan sa pamamagitan ng pagtawag sa hotline ng Ligtas na Inuming 
Tubig ng USEPA (1.800.426.4791).

Lead 
Kung mayroon nito, posibleng magdulot ng mga seryosong problema sa kalusugan ang matataas na antas ng lead, lalo na para sa mga 
buntis na babae at maliliit na bata. Ang lead sa inuming tubig ay pangunahing mula sa mga materyal at parteng nauugnay sa mga linya 
ng serbisyo at tubo sa bahay. Responsibilidad ng Lungsod ng Fairfield na magbigay ng mataas na kalidad na inuming tubig, pero hindi 
nito makokontrol ang iba’t ibang materyal na ginagamit sa mga parte ng tubo. Kapag ilang oras nang hindi nagagamit ang inyong tubig, 
puwede ninyong i-minimize ang posibilidad ng pagkakalantad sa lead sa pamamagitan ng pag-flush sa inyong gripo sa loob ng 30 segundo 
hanggang dalawang minuto bago gumamit ng tubig para sa pag-inom o pagluluto. 
Kung nag-aalala kayo sa lead sa inyong tubig, baka gusto ninyong ipasuri ang inyong tubig. Available ang impormasyon tungkol sa lead sa 
inuming tubig, mga paraan ng pagsusuri, at hakbang na puwede ninyong gawin para ma-minimize ang pagkakalantad mula sa hotline ng 
Ligtas na Inuming Tubig o sa http://www.epa.gov/lead . 
Bawat tatlong taon, ang Lungsod ng Fairfield ay nangongolekta ng mga sample sa mga gripo ng consumer para matukoy ang mga antas 
ng lead sa inuming tubig na posibleng magresulta mula sa pangangalawang ng mga parteng may lead sa sistema ng pamamahagi o sa 
tubo sa bahay ng sistema ng tubig. Makakatulong ang mga sample na ito na tasahin ang pangangailangan o pagiging mabisa ng pag-treat 
para makontrol ang pangangalawang.
Nakatugon sa pagsunod sa pinakahuling round ng pagsusuri noong 2017 – walang natukoy na lead sa 90% ng mga nakolektang sample. 
Magsisimula sa 2020 ang susunod na round ng pagsusuri. 

Para sa Higit Pang Impormasyon: 

Mga tanong tungkol sa ulat na 
ito, Jenell Pratt 707.437.5386

Pagsingil para sa Tubig, 
707.428.7346

Mga Pagkukumpuni para sa Tubig, 
707.428.7415

Mga Alalahanin sa Kalidad ng 
Tubig, 707.437.5390

Mga Pagkukumpuni para sa Tubig 
Pagkatapos ng Oras ng Trabaho, 

707.428.7300

Libreng Pag-audit sa Pagtitipid 
ng Tubig, 707.428.7630

Hotline ng Ligtas na 
Inuming Tubig ng EPA, 

800.426.4791800.426.4791

Lungsod ng Fairfield
Public Works Department
1000 Webster Street
Fairfield, California 94533

Prsrt Std
US Postage 

PAID
Fairfield CA
Permit 166

Hinihikayat ang input ng publiko tungkol sa mga isyu sa inuming tubig. Puwede kayong dumalo sa isang pulong ng Konseho ng Lungsod at sabihin ang inyong 
opinyon. Isinasagawa ang mga pulong tuwing una at pangatlong Martes ng bawat buwan nang 6 p.m. sa Fairfield City Council Chamber sa 1000 Webster Street.

Ulat sa Pagkakaroon ng Kumpiyansa ng 
Consumer
2019 Inuming Tubig

Potensyal na Panimulang Tala: 
Ikinalulugod ng Lungsod ng Fairfield na ipresenta ang 
2019 Taunang Ulat sa Kalidad ng Tubig. Nananatili 
kaming nakatuon sa pagbibigay ng mataas na kalidad na 
inuming tubig sa inyo, ang aming mga customer, habang 
patuloy naming nahihigitan ang mahihigpit na Pang-
estado at Pederal na pamantayan sa inuming tubig na 
itinakda ng California Division of Drinking Water at ng 
U.S. Environmental Protection Agency. 
Kasama sa ulat na ito ang impormasyong nagbibigay 
ng mas detalyadong pagtingin sa mga pinagmumulan 
at pagsusuri sa pagsunod ng inyong inuming tubig 
para sa 2019. Salamat sa pagpapahintulot sa aming 
mapaglingkuran kayo. 

Covid-19 at Supply ng Inuming Tubig ng California
Ipinahayag ng World Health Organization na, “hindi 
natukoy ang presensya ng COVID-19 virus sa mga supply 
ng inuming tubig at batay sa kasalukuyang ebidensya, 
mababa ang panganib sa mga supply ng tubig.”1 
Kinakailangan ang mga proseso ng pag-disinfect para sa 
inuming tubig ayon sa mga regulasyon sa inuming tubig 
ng EPA at Estado na talagang mabisa laban sa mga virus, 
kasama na ang COVID-19. 
Para sa higit pang impormasyon, bumisita sa epa.
gov/coronavirus at https://www.waterboards.ca.gov/
drinking_water/certlic/drinkingwater/covid-19.html

Mga Sensitibong Populasyon 
Posibleng mas madaling tamaan ng mga contaminant sa inuming tubig ang ilang tao kaysa 
sa pangkalahatang populasyon. Ang mga immuno-compromised na tao gaya ng mga 
taong may cancer na sumasailalim sa chemotherapy, mga taong sumailalim sa mga pag-
transplant ng organ, mga taong may HIV/AIDS, o iba pang sakit sa immune system, ilang 
nakakatanda, at sanggol ay puwedeng partikular na nanganganib sa mga impeksyon. Dapat 
humingi ng payo ang mga taong ito tungkol sa inuming tubig mula sa kanilang mga provider 
ng pangangalagang pangkalusugan. Available ang mga alituntunin ng U.S. EPA/Centers 
for Disease Control (CDC) tungkol sa wastong paraan para mabawasan ang panganib ng 
impeksyong dulot ng Cryptosporidium at iba pang microbial na contaminant mula sa hotline 
ng Ligtas na Inuming Tubig (1.800.426.4791).

Seguridad
Nagsagawa ang Lungsod ng Fairfield ng kumprehensibong pagtatasa sa kahinaan para sa mga pinagkukunan ng sistema ng tubig. Kung 
may makikita kayong mga item na dapat alalahanin o may mapapansing anumang bagay na kahina-hinala, makipag-ugnayan sa Lungsod 
ng Fairfield sa 707.434.6100.

Mga Alalahanin sa Kalidad ng Tubig 

Mahalaga ang pagsubaybay sa mga parameter ng kalidad ng tubig sa pagbibigay sa 
mga customer ng ligtas at malinis na inuming tubig.

1World Health Organization, 2020. Technical Brief. Water, sanitation, hygiene, and waste management for the COVID-19 virus. March

Tinitiyak ng mga biswal na pagsusuri sa mga proseso sa planta na tumatakbo nang 
maayos ang planta para sa pag-treat ng tubig.



Kasama sa mga pinagmumulan ng inuming tubig (parehong tubig mula sa gripo at nakaboteng tubig) ang mga ilog,
lawa, batis, sapa, reservoir, bukal, at balon. Habang dumadaloy ang tubig sa ibabaw ng lupa o sa pagitan ng lupa, tinutunaw 
nito ang mga mineral na makikita sa kapaligiran at, sa ilang kaso, radioactive na materyal, at puwede itong makakuha ng mga 
substance na resulta ng presensya ng mga hayop o mula sa aktibidad ng tao.

Nanggagaling sa Lake Berryessa at Sacramento-San Joaquin Delta ang pinagmumulang tubig ng Fairfield. Pinapadaan ang tubig 
para sa pag-treat sa Putah South Canal at sa North Bay Aqueduct. Nahahati ang pag-treat sa pinagmumulang tubig sa pagitan ng 
dalawang kumbensyonal na planta para sa pag-treat ng tubig, ang Waterman Treatment Plant at ang North Bay Regional Water 
Treatment Plant (ang NBR ay parehong pagmamay-ari ng Mga Lungsod ng Fairfield at Vacaville).

Kasama sa mga contaminant na posibleng makikita sa pinagmumulang tubig ang:

•	 Mga microbial na contaminant, gaya ng mga virus at bacteria, na posibleng mula sa mga planta para sa pag-treat ng 
sewage, septic na sistema, pang-agrikulturang operasyon ng pag-aalaga ng hayop, at wildlife.

•	 Mga inorganic na contaminant, gaya ng mga asin at metal, na posibleng makita sa kapaligiran o resulta ng runoff ng 
stormwater mula sa lungsod, pag-discharge ng industrial o domestic na wastewater, produksyon ng langis at gas, 
pagmimina, o pagsasaka.

•	 Mga pesticide at herbicide, na posibleng galing sa iba’t ibang pinagmumulan gaya ng runoff ng stormwater mula sa 
agrikultura, lungsod, at residensyal na paggamit.

•	 Mga organic na kemikal na contaminant, kasama na ang mga synthetic at volatile na organic nakemikal, na mga 
by-product ng mga industrial na proseso at produksyon ngpetrolyo, at posible ring manggaling sa mga gasolinahan, 
runoff ng stormwater mula sa lungsod, aplikasyong pang-agrikultura, at septic na sistema.

•	 Mga radioactive na contaminant, na posibleng makita sa kapaligiran o resulta ng produksyon ng langisat gas at mga 
aktibidad ng pagmimina.

ABBREVIATIONS AND DEFINITIONS

AL - Action Level: The concentration of a contaminant which, if exceeded, triggers 
treatment or other requirements that a water system must follow.

MCL - Maximum Contaminant Level: The highest level of a contaminant allowed 
in drinking water. Primary MCLs are set as close to the PHGs (or MCLGs) as is 
economically and technologically feasible. Secondary MCLs are set to protect the 
odor, taste, and appearance of drinking water.

MCLG - Maximum Contaminant Level Goal: The level of a contaminant in 
drinking water below which there is no known or expected risk to health. Set by 
U.S. Environmental Protection Agency.

MRDL - Maximum Residual Disinfectant Level: The highest level of a 

disinfectant allowed in drinking water. There is convincing evidence that addition 
of a disinfectant is necessary for control of microbial contaminants.
MRDLG - Maximum Residual Disinfectant Level Goal: The level of a drinking 
water disinfectant below which there is no known or expected risk to health. 
MRDLGs do not reflect the benefits of the use of disinfectants to control 
microbial contaminants.

NA - Not Applicable      ND - Not Detected      NL - Notification Level

NL - Notification Level

PHG - Public Health Goal: The level of a contaminant in drinking water 
below which there is no known or expected risk to health. PHGs are set by the 
California Environmental Protection Agency.

ppb - Parts per billion: or micrograms per liter (ug/L)

ppm - Parts per million: or milligrams per liter (mg/L)

TT - Treatment Technique: A required process intended to reduce the level of a 
contaminant in drinking water.

μS/cm - microsiemens per centimeter

PDWS - Primary Drinking Water Standards: MCLs, MRDLs and treatment 
techniques (TTs) for contaminants that affect health, along with their monitoring and 
reporting requirements.

Talahanayan 1 – PAGTUKOY NG MGA CONTAMINANT SA PAMAMAGITAN NG PANGUNAHING PAMANTAYAN SA INUMING TUBIG
Substance

(mga unit ng pag-uulat) MCL PHG 
(MCLG)

Inuming Tubig
Mga Pinagmumulan ng Contaminant

Hanay Average
Aluminum (ppm) 1 0.6 < 0.02 – 0.10 0.07 Erosyon ng mga natural na deposito; residue mula sa ilang proseso ng pag-treat ng surface water.

Fluoride (ppm)* 2 1 0.64 –  0.871 0.72 Erosyon ng mga natural na deposito; additive sa tubig na nagsusulong ng matitibay na ngipin.

*Tine-treat ng Lungsod ng Fairfield ang inyong tubig sa pamamagitan ng pagdaragdag ng fluoride sa natural na kasalukuyang antas para makatulong na pigilan ang mga pagkabulok ng ngipin ng mga 
consumer. Iniaatas ng mga regulasyon ng estado na panatilihin ang mga antas ng fluoride sa na-treat na tubig sa loob ng hanay na 0.6 at 1.2 ppm. 

Talahanayan 2 – PAGTUKOY NG MGA CONTAMINANT SA PAMAMAGITAN NG PANGALAWANG PAMANTAYAN SA INUMING TUBIG 
Substance

(mga unit ng pag-uulat) MCL PHG 
(MCLG)

Inuming Tubig
Mga Pinagmumulan ng Contaminant

Hanay Average

Aluminum (ppb) 200 NA < 20 – 91 67 Erosyon ng mga natural na deposito; residual mula sa ilang proseso ng pag-treat ng 
surface water.

Chloride (ppm) 500 NA 10.5 - 15.0   12.4 Runoff/pag-leach mula sa mga natural na deposito; impluwensya ng tubig-dagat.

Amoy – Threshold 3 NA N/A 1.4 Mga organic na materyal na makikita sa kapaligiran.
Particular na 
Conductance(uS/cm)

1,600 NA 208 – 620 366 Mga substance na gumagawa ng mga ion kapag nasa tubig; impluwensya ng tubig-dagat.

Sulfate (ppm) 500 NA 11.9 – 40.3 28.5 Runoff/pag-leach mula sa mga natural na deposito; mga industrial waste.
Kabuuan ng Mga 
Natunaw na Solid (ppm) 1000 NA 157 – 248 208 Runoff/pag-leach mula sa mga natural na deposito.

Turbidity (Units) 5 NA 0.03 - 0.11  0.05 Runoff sa lupa.

Talahanayan 3 – MGA RESULTA NG PAG-SAMPLE PARA SA SODIUM AT HARDNESS
Substance

(mga unit ng pag-uulat) MCL PHG 
(MCLG)

Inuming Tubig
Mga Pinagmumulan ng Contaminant

Hanay Average

Hardness (ppm) NA NA 64 – 220 130 Ito ang kabuuan ng mga cation na makikita sa tubig, magnesium at calcium sa 
pangkalahatan. Karaniwang makikita sa kapaligiran ang mga ito.

Sodium (ppm) NA NA 12 – 31 19 Pangkalahatang makikita sa kapaligiran at tumutukoy sa asin na makikita sa tubig.

Talahanayan 4 – Mga Contaminant sa Estado na May Mga Antas ng Notification – PFAS/PFOS
Substance

(mga unit ng pag-uulat) NL PHG 
(MCLG)

Inuming Tubig
Mga Epekto sa Kalusugan

Resulta
Perfluorooctanoic Acid (ng/L)) 5.1 NA <2.0 Nagresulta sa mas mabigat na timbang ng atay sa mga hayop sa laboratoryo ang mga 

pagkakalantad sa perfluorooctanoic acid.
Perfluorooctanesulfonic Acid 
(ng/L) 6.5 N/A <2.0 Ang mga pagkakalantad sa perfluorooctanoic acid ay nagresulta sa immune suppression, sa 

partikular, paghina ng pagtugon ng antibody sa exogenous na hamon sa antigen. 

Talahanayan 5 – MGA PRECURSOR NG BYPRODUCT NG PAG-DISINFECT, MGA BYPRODUCT NG PAG-DISINFECT AT RESIDUAL NG DISINFECTANT
Substance Compliance Ratio Hanay Average Mga Pinagmumulan ng Contaminant

Mga DBP Precursors Higit sa o katumbas ng 1.0 1.5 – 3.4 2.6 Iba’t ibang natural at man-made na pinagmumulan

Substance
(mga unit ng pag-uulat) MCL PHG (MCLG) Hanay

Pinakamataas 
na Tumatakbong 
Taunang Average

Mga Pinagmumulan ng Contaminant

Mga Trihalomethanes (ppb) 80 NA 18.0 – 77.0 53 By-product ng pag-disinfect ng inuming tubig

Mga Haloacetic Acids (ppb) 60 NA 4.2 – 24.0 18 By-product ng pag-disinfect ng inuming tubig
Substance

(mga unit ng pag-uulat) MRDL MRDLG Hanay Tumatakbong 
Taunang Average Mga Pinagmumulan ng Contaminant

Chlorine (ppm) 4 4 < 0.10 – 1.6 0.68 Nagdagdag ng disinfectant ng inuming tubig para sa pag-
treat

Talahanayan 6– TURBIDITY BILANG PANUKAT SA PERFORMANCE NG FILTER

Substance
(mga unit ng pag-uulat) MCL PHG 

(MCLG)
Punto ng Pagpasok sa Sistema ng Pamamahagi Mga Pinagmumulan ng 

ContaminantNBR Waterman

Turbidity (Mga Unit)  
Sukat ng pagiging malabo ng tubig.

TT = 1.0 
NA

0.13 0.14
Runoff sa lupaPorsyento ng mga Samples 

≤ 0.3 100 100

Talahanayan 7 – PAGTUKOY NG COLIFORM BACTERIA

Substance MCL MCLG Sistema ng Pamamahagi Mga Pinagmumulan ng Contaminant

Kabuuang Coliform Bacteria 5 % 0 0 Karaniwang makikita sa kapaligiran

Fecal Coliform / E. coli * 0 0 Dumi ng tao at hayop
*May natukoy na kabuuang coliform sa karaniwang sample at inulit na sample at may natukoy na fecal coliform o E. coli sa alinmang sample. 

Talahanayan 8 – PAGTUKOY NG LEAD AT COPPER SA MGA GRIPO NG CUSTOMER

Substance
(mga unit ng pag-uulat) AL PHG

Blg. ng Mga Sample 
(Nakolekta noong 

2017)

90th Percentile
Natukoy

Blg. ng Mga Site 
na lumampas 

sa AL
Mga Pinagmumulan ng Contaminant

Lead (ppb) 15 0.2 50 < 5.0 0 Pangangalawang ng tubo; erosyon ng mga natural na 
deposito

Copper (ppm) 1.3 0.3 50 0.140 0 Pangangalawang ng tubo; erosyon ng mga natural na 
deposito

Inaatasan ng batas ng estado ang mga utilidad ng tubig na magsagawa ng mga paunang Pagtatasa sa Pinagmumulang Tubig 
at Survey sa Kalinisan ng Watershed nang hindi bababa sa isang beses bawat limang taon para sa layunin ng pagsisiyasat sa 
mga potensyal na aktibidad na nagdudulot ng kontaminasyon na posibleng makaapekto sa (mga) pinagmumulan ng tubig. 
Ang mga resulta ng pagtatasang nakalista sa ibaba ay hindi nangangahulugang apektado ng mga aktibidad na iyon ang mga 
pinagmumulang tubig sa panahong ito pero binibigyang-pansin nito ang mga aspetong posibleng alalahanin at makakatulong 
sa pagbuo ng mga kinakailangang paraan para maprotektahan ang mga pinagmumulan ng inuming tubig. 

Lake Berryessa: Ipinapakita ng isang Pagtatasa sa Pinagmumulang Tubig, na nakumpleto noong Pebrero 2003, na ang mga 
pinakamalaking potensyal na pinagmumulan ng kontaminasyon ay mga ilegal na aktibidad/hindi awtorisadong pagtatapon, 
aplikasyon ng herbicide, mga punto ng pag-discharge ng storm drain, at paggamit na panlibangan.  Nakumpleto noong 2019 
ang pinakahuling survey sa kalinisan.

Sacramento-San Joaquin Delta: Ipinapakita ng isang Pagtatasa sa Pinagmumulang Tubig, na nakumpleto noong Mayo 2003, na 
ang mga pinakamalaking potensyal na pinagmumulan ng kontaminasyon ay paggamit na panlibangan, runoff mula sa lungsod 
at agrikultura, mga pinapastol na hayop, aplikasyon ng herbicide, at pagpasok ng tubig-dagat.  Nakumpleto noong 2018 ang 
pinakahuling survey sa kalinisan. 

Posibleng makakuha ng kopya ng mga kumpletong pagtatasa at nauugnay na buod ng kahinaan sa pamamagitan ng State Water 
Resources Control Board – Division of Drinking Water, San Francisco District Office, 850 Marina Bay Parkway, Building P 2nd 
floor, Richmond, CA 94804 o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan kay Stefan Cajina, sa 510.620.3475. 

NA-TREAT NA TUBIG

SISTEMA NG PAMAMAHAGI

Pinagmumulang Tubig Mga Pagtatasa sa Pinagmumulang Tubig 

 Ang pag-uulat na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa inyong inuming tubig. Mangyaring makipag-ugnayan sa City  of Fairfield o tumawag sa  
707.428.7496 para matulungan sa wikang Tagalog.

 Ang pag-uulat na ito ay naglalaman ng mahalagang impormasyon tungkol sa inyong inuming tubig. Mangyaring makipag-ugnayan sa City  of Fairfield o tumawag 
sa  707.428.7496 para matulungan sa wikang Tagalog.
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